
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Edition : Octobre 2019 par Colorado 10/2019 (DC 28 D). 
Cette version annule et remplace les précédentes.

 100 ml. 

Couleurs  : Oxyde rouge, rouge vif, jaune oxyde, 
jaune foncé, jaune citron, vert foncé, vert clair,  
bleu ciel, noir, Orange, Violet, Bordeaux..
Densité : 1 à 1,62  Kg/L  +/-  0.05 à 25°C (suivant la 
teinte). 
Viscosité : 100 à 110 KU +/- 5 à 25°C au 
Viscosimètre de Krebs (suivant la teinte ).

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

DOMAINE D'UTILISATION

COLOPATE
Pâte à l’huile de forte concentration pigmentaire

www.colorado.ma
COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

Mise à la teinte facile des peintures et 
vernis glycérophtaliques pour le bâtiment.

COLOPATE est un concentré pigmentaire destiné 
pour teinter les peintures glycérophtaliques.

DESCRIPTION

* Dilution : White Spirit (D66).
* Incompatibilité  :   Ne  pas  dépasser 10  % ( poids  

par poids) de rajout aux peintures 
glycérophtaliques. 

EMBALLAGE

12 mois en emballage fermé d’origine à l’abri du 
gel et de la chaleur. 

STOCKAGE

Produit inflammable. Susceptible d’être 
cancérigène et reprotoxique. Toxique pour les 
organismes aquatiques. Pour plus de détails, 
consulter la fiche de données de sécurité N°74.

SANTE ET SECURITE

FICHE TECHNIQUE

N.B : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis 
et sans que notre responsabilité soit engagée. 


	Sans titre



